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VORHABENSBESCHREIBUNG

- nicht bewegliches Gestellsystem wird iUber Rammpfosten mit dem Erdreich verankert;

- Reihenaufstellung der Module mit Sidausrichtung, Bauhdhe - bei einem Anstellwinkel
von ca. 11°- bis ca. 3,5 m, Modulunterkante mindestens 0,8 m;

- Reihenabstand ca. 3,2 m
- Verwendung von nicht reflektierenden Modulen (aktueller Stand der Technik);
- Verzicht auf Beleuchtung der Anlage;

- Einfriedung als Diebstahlschutz (Stabmattenzaun 2,7 m Hohe, durchgangige
Durchlassigkeit von Kleintieren im Zaun bei Unterkante Zaun zur Gelandeoberflache
von 20 cm);

- Entwicklung eines artenreichen  Grinlandes sowie  Anpflanzung von
Schutzheckenpflanzungen;

- Verzicht auf die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln;

- Integration eines Batteriegrof3speichers mit einer installierten Gesamtleistung von 85
MW sowie eine Speicherkapazitat von 170 MWh aufweisen, was eine maximale
Betriebsdauer von bis zu zwei Stunden ermdglicht;

- Hohe der Batteriespeicher maximal 4,5 m;
- Netzeinspeisung Uber ein eigenes Umspannwerk in die Hochspannung;
- private Betriebs- bzw. Wartungswege innerhalb des Plangebietes;

- um einen Flammenuberschlag und damit eine Brandausbreitung zu den
Nachbargrundsticken und landwirtschaftlichen Nutzflachen hin zu verhindern, wird
eine 5 m breite, befahrbare Brandschneise um den Solarpark vorgesehen;

- die Hauptzufahrt fur die Feuerwehr wird von der L 173 aus uUber den von dort aus in
ostliche Richtung fuhrenden Wirtschaftsweg erfolgen.
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